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ULEIURI UNIVERSALE DE MOTOR PENTRU TOATE ANOTIMPURILE 

LUKOIL STANDARD, API SF/CC 
 

• Uleiurile universale de motor pentru toate anotimpurile LUKOIL STANDARD sunt obŃinute din uleiuri parafinoase cu un inalt grad de rafinare şi 
aditivi specifici care le conferă nivelul de aditivare API SF/CC.   

• Uleiurile se utilizează pentru  lubrifierea  motoarelor  pe benzină sau motorină ,  în conformitate  cu  instrucŃiunile de exploatare  din cartea 
tehnică a motorului. 

• CondiŃiile de calitate pentru uleiurile LUKOIL STANDARD, extrase din ST-4/2008, sunt următoarele: 
 

 

CONDITII  DE ADMISIBILITATE 

Nr 
crt 

 
CARACTERISTICI 

STANDARD 

SAE 10W-40, 

API SF/CC 

Mineral 

STANDARD 

SAE 15W-40, 

API SF/CC 

Mineral 

STANDARD 

SAE 20W-50, 

API SF/CC 

Mineral 

METODA  DE 
ÎNCERCARE 

1 
Viscozitate cinematică la 100°C, mm2s –1 

(cSt ) 
12,5...16,3 Min. 17 

SR EN ISO 3104/AC 
ASTM D 445 
ASTM D 7042 

2 Indice de viscozitate, min. 120 115 110 
STAS  55  

ASTM D 2270 
ASTM D 7042 

3 Cifră de bazicitate, mg KOH/g, min. 5,0 5,5 
SR ISO 3771 
ASTM D 2896 

4 
Punct de inflamabilitate, în creuzet  deschis, 
°C, min. 

205 210  
SR EN ISO 2592 

ASTM D 92 

5 

*Viscozitate aparentă (dinamică) 
determinată utilizând simulatorul de pornire 
la rece (CCS) 
 la -25°C, cP, max.  
 la -20°C, cP, max. 
 la -15°C, cP, max. 

 
 

 
7000 

- 
- 

 
 

 
- 

7000 
- 

 
 

 
- 
- 

9500 

ASTM  D 5293 

6 

*Viscozitate aparentă (dinamică), determinată 
utilizând un miniviscozimetru rotativ (MRV), 
 la -30°C, cP, max.  
 la -25°C, cP, max.  
 la -20°C, cP, max. 

 
 

60000 
- 
- 

 
 

- 
60000 

- 

 
 

- 
- 

60000 

ASTM  D 4684 

7 *Cenuşă  sulfatată, %, max.   1,2 
SR ISO 3987 
ASTM D 874 

8 ConŃinut de apă, %   lipsa 
SR 13484 

ASTM D 95 

9 
SubstanŃe insolubile în solvenŃi organici, %, 
max.  

0,015 STAS 33 

10 Punct de curgere, °C, max. -35  -30  -25 
STAS 6170 
ASTM D 97 

11 *Volatilitate Noack,  %,  max.   17 15 13 
STAS 8465                  

ASTM  D 5800 
 

12 
13 

*ConŃinut de elemente active : 
  Calciu, % 
  Zinc, % 

Se determina 
 

STAS 8428 
STAS 7717 

14 Densitate la 20°C, Kg/m3 Se determina 
SR EN ISO 3675/C91  

ASTM D 1298 
ASTM D 7042 

15 *ConŃinut de fosfor, %, max.  0,12 STAS 7330 

               * se garantează  prin tehnologia de fabricaŃie 
 

• Ambalarea, marcarea, depozitarea, transportul şi manipularea se face conform STAS 4225 şi a  instrucŃiunilor / procedurilor interne S.C. LLK 
LUBRICANTS ROMANIA S.R.L 

• Termenul de garanŃie, la stocare, este de 5 ani de la data fabricaŃiei. 

 


