
   Descrierea Produsului 
OMV super truck SAE 5W-30 

Cod produs: 168360 
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OMV super truck SAE 5W-30 este un ulei avangardist complet sintetic,  cu nivel de performanta  SUHPD, pentru 
vehicule comerciale care opereaza in conditii de sarcina ridicata si nivel scazut de emisii.  

Proprietati 
OMV super truck SAE 5W-30 este produsul nostru de top pentru aplicatii severe si intervale de schimb prelungite. 
El asigura cea mai buna capacitate detergenta si previne polisarea segmentilor si blocului motor. Clasa de 
viscozitate SAE 5W-30 imbunatateste pornirea motorului la rece chiar la temperaturi foarte scazute si este perfecta 
pentru distante lungi de trafic intre nordul si sudul Europei.  
• Economie de carburant pina la 4 %, comparativ cu lubrifiantii din clasa  SAE 15W-40 oils 
• Asigura un interval maxim de schimb al uleiului, conform cerintelor de mentenanta 
• Capabilitate multigrad, chiar in conditii nefavorabile de exemplu temperaturi foarte scazute sau foarte 

ridicate 
• Excelente proprietati lubrifiante 
• Capacitate `Stay in grade SAE 5W-30` pe intreaga sa durata de operare 
• Capacitate ridicata anticoroziune chiar cu carburant diesel cu continut ridicat de sulf 

Aplicatii 
OMV super truck SAE 5W-30  este recomandat pentru motoarele diesel turboalimentate si cu sistem de recirculare 
a gazelor de esapament ( EGR ) care indeplinessc cerintele  EURO II, III, IV  si a viitoarelor standarde pentru 
nivelul de emisii. 
 OMV super truck SAE 5W-30 poate fi amestecat cu lubrifianti apartinind altor branduri, insa performanta maxima 
poate fi garantata doar daca nu este utilizat singur, fara a fi amestecat. 

Specificatii 
ACEA E4/E5/E7/B3/B4, API CF/CF-4/CG-4/CH-4, Cummins 20071/72/76/77,  
DAF HP-1/HP-2, Global DHD-1, Iveco, MACK EO-M Plus, Renault RXD, ZF TE-ML 07D 

Aprobari 
DEUTZ DQC IV-05, MAN 3277, MB 228.5, Scania LDF, Volvo VDS-3, MTU MTL 5044 Type 3 

Date tehnice (valori tipice) 
Caracteristici Unitatea de masura OMV super truck SAE 5W-30 
 Densitate/15°C  Kg/m3 859 

Punct de inflamabilitate COC °C 210 
 Clasa de viscozitate SAE 5W-30 
 Viscozitate /40°C  mm²/s 74 
 Viscozitate /100°C  mm²/s 12.0 
 Indice de viscozitate --- 158 
 Punct de curgere °C <-54 

SiguranŃa, sănătate si mediu 

Fisa cu date tehnice de securitate poate fi accesata  la www.omv.com.  

Lubrifiantul uzat si containerele goale trebuie eliminate in conformitate cu regulamentele in vigoare. 
 

 


