
  Descrierea Produsului 
OMV truck SAE 40 

Cod produs: 167542 

Datele reprezinta valori tipice medii si sunt subiect al variatiilor  legate de productie, in limitele stabilite de formula produsului. Datele tehni-
ce sunt subiect de modificare. Va rugam sa consultati instructiunile din manualul tehnic de utilizare al echipmanentului !  

Mai multe informatii pot fi obtinute de la  Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@omv.com. 
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OMV truck SAE 40 este un ulei de motor mineral de inalta calitate.  

Proprietati: 
Datorita calitatii ridicate a uleiului de baza  OMV truck SAE 40 demonstreaza un caracter 
natural multigrad si cele mai bune proprietati la temperaturi scazute.  
• Filmul lubrifiant stabil garanteaza o durata lunga de viata a motorului 
• Stabilitate foarte buna termica si la oxidare 
• Protectie superioara pe durata verii 
• Detergenta ridicata mentine curat motorul si previne formarea depunerilor 
• Foarte buna protectie antirugina si anticoroziune 

Aplicatii 
OMV truck SAE 40  afost formulat pentru motoare diesel cu aspiratie naturala si turboalimen-
tate de putere mare. OMV truck SAE 40 poate fi deasemenea utilizat pentru lubrifierea an-
grenajelor, retardere, intardere, convertizoare si sisteme hidraulice ale masinilor agricole si 
echipamentele din constructii, precum si ulei de compresor cu proprietati detergente. 

Specificatii 
ACEA A2/B2/E2, API CG-4/SG, CATERPILLAR TO-2, ZF TE-ML 04A 

Aprobari 
MAN 270, MB 228.0, MTU MTL 5040 Type 1, New Sulzer Diesel, STEYR A/B/C,  

Date tehnice (pe baza datelor tipice de productie) 
Caracteristica Unitatea de masura OMV truck SAE 40 

 Densitate /15°C Kg/m³ 899 
 Punct de inflamabilitate 
COC 

°C 237 

 Clasa de viscozitate SAE 40 
 Viscozitate cine-
matica/40°C 

mm²/s 150 

 Viscozitate cinematica 
/100°C 

mm²/s 15.0 

 Indice de viscozitate --- 100 
 CCS/-5°C mPa.s  
      Punct de curgere °C <-15 

Diagrama viscozitate-temperatura este disponibila la cerere. 

Siguranta, sanatate, mediu 

Fisa cu date tehnice de securitate si informatii despre sanatate pot fi accesate pe internet la  
www.omv.com.  

Uleiurile uzate si ambalajele goale trebuie sa fie eliminate, in conformitate cu reglementarile 
legate de mediu 


