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oMV Descrierea Produsului
OMV gear oil B SAE 85W-90

Cod produs: 183210

OMV gear oil B este un ulei de transmisie auto, formulat dintr-un ulei de baza de inalta
calitate rafinat cu solvent, care asigura un nivel ridicat de protectie antiuzura si este
recomandat pentru conditii extreme de operare.

Proprietati

» Capacitate ridicata de preluare a sarcinilor

» Grad ridicat de stabilitate la imbatrinire

» Protectie anticoroziune ridicata

» Variatie scazuta a viscozitatii cu temperatura
* Punct de curgere scazut

Aplicatii

Ulei de transmisie pentru aplicatii severe, in special pentru axe.

Este deasemenea recomandat pentru transmisii hipoide cu deplasare axiala extrema.
Va rugam sa consultati recomandarile din cartea tehnica a vehiculului !

Specificatii

Depaseste: APl GL-5, FORD M2C-94A, FENDT, NH 520A, STEYR G,

VOITH VSN 6086/19/20

Treapta de sarcina fara deteriorare conform DIN 51354 — 02 — A/8,3/90 — M: >12

Aprobari
MAN 342 Typ M-1, MB 235.0, TATRA TDS 80/32,
ZF TE-ML O7A, 08, 16C, 17B, 19B, 21A

Date tehnice (valori tipice)

Caracteristica Unitatea de masura | OMV gear oil B SAE 85W-90
Densitate/15C Kg/m3 906
Punct de inflamabilitate T 210
Clasa de viscozitate SAE 85W-90
Viscozitate/40C mm?2/s 210
Viscozitate /100C mm?2/s 18.1
Viscozitate Brookfield /-12C mPa.s <150.000
Indice de viscozitate 100
Punct de curgere T <-21

Diagrama viscozitate-temperatura sunt disponibile la cerere.
Siguranta, sanatate si mediu

Fisa cu date tehnice de securitate poate fi accesata la www.omv.com.

Lubrifiantul uzat si containerele goale trebuie eliminate in conformitate cu regulamentele in
vigoare.

Toate datele reprezinta valori medii si sunt subiectul unor variatii de productie. Datele tehnice sunt subiect de modificare.
Va rugam sa verificafi instructiunile din manualul tehnic de utilizare al echipamentului!
Mai multe informatii pot fi obtinute de la Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@omv.com
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