
  Descrierea Produsului 
OMV gear oil C SAE 85W-140 

Cod produs: 183234  
 

Datele reprezinta valori tipice medii si sunt subiect al variatiilor  legate de productie, in limitele stabilite de formula produsului. Datele 
tehnice sunt subiect de modificare. Va rugam sa consultati instructiunile din manualul tehnic de utilizare al echipmanentului !  

Mai multe informatii pot fi obtinute de la  Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@omv.com 
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OMV gear oil C SAE 85W-140 este un ulei de transmisie de inalta performanta cu un nivel 
ridicat de protectie antiuzura.  

Proprietati 
• O capacitate extreme de ridicata de preluare a sarcinii 
• Rezistenta excelenta la imbatranire 
• Stabilitate ridicata la forfecare 
• Protectie excelenta impotriva coroziunii 
• Variatie redusa a viscozitatii cu temperatura 
• Punct de curgere scazut 

Aplicatii 
OMV gear oil C SAE 85W-140 a fost special dezvolvat pentru transmisiile finale ale 
camioanelor care opereaza in conditii severe. 
OMV gear oil C SAE 85W-140 poate fi deasemena utilizat in transmisiile manuale ale 
vehiculelor comerciale si in alte cutii de viteza industriale, acolo unde se impune un  nivel de 
performanta, API GL-5 si clasa de viscozitate SAE 85W-140 .  

Specificatii:  
Depaseste : Übertrifft: API GL-5, NH 524 A, VOLVO 97310, ZF TE-ML 07A, 08 
Recomandat pentru camioane SCANIA acolo unde se impune SAE XW-140 . 
Test FZG, treapta de sarcina fara deteriorare conform  DIN 51354 – 02 – A/8,3/90 – M: >12 

Date tehnice (valori tipice) 
Caracteristica Unitatea de masura OMV gear oil SAE 85W-140 

 Densitate la /15°C Kg/m³ 912 
 Punct de inflamabilitate, COC °C 212 
 Clasa de viscozitate SAE 85W-140 
 Viscozitate cinematica  la 40°C  mm²/s 365 
 Viscositate cinematica la 
100°C 

mm²/s 25,8 

 Viscozitate Brookfield  -26°C  mPa.s <150.000 
 Indice de viscozitate --- 100 
 Punct de curgere °C <-21 

Diagrama viscozitate-temperatura este disponibila la cerere. 

Siguranta, sanatate, mediu 

Fisa cu date tehnice de securitate si informatii despre sanatate pot fi accesate pe internet la  www.omv.com.  

Uleiurile uzate si ambalajele goale trebuie sa fie eliminate, in conformitate cu reglementarile legate de mediu. 

 

 
 


