
  Descrierea produsului 
OMV unigear SAE 80W-90 

Cod produs: 183510  

Datele reprezinta valori tipice medii si sunt subiect al variatiilor  legate de productie, in limitele stabilite de formula produsului. Datele 
tehnice sunt subiect de modificare. Va rugam sa consultati instructiunile din manualul tehnic de utilizare al echipmanentului !  

Mai multe informatii pot fi obtinute de la  Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@omv.com. 
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OMV unigear SAE 80W-90  este un ulei modern, universal,  pentru transmisiile prin cutii de viteza supuse la 
sarcini ridicate si axe.  

Proprietati 
• Recomandat pentru utilizare universala in multe tipuri de cutii de viteza 
• Rezistenta la imbatranire ridicata asigura o utilizare de lunga durata a produsului 
• Nu reactioneza cu metalele neferoase si elastomerii 
• Asigura un film eficient de lubrifiere si o protectie efectiva antiuzura 
• Optimizeaza durata de viata a cutiei de viteza  
• Asigura o schimbare usoara a treptelor de viteza la temperaturi scazute 
• Minimizeaza zgomotul la temperature ridicate 
• Comportarea sa buna  viscozitate-temperatura permite utilizarea  multisezon 

Aplicatii 
OMV unigear SAE 80W-90 este recomandat drept  ulei universal de transmisie pentru diverese cutii de viteza 
sincronizate si nesincronizate, angrenaje hipoide, punti spate, planetare etc.  in toate conditiile de operare.Datorita 
gradului sau ridicat de compatibilitate cu diverse materiale, OMV unigear SAE 80W-90 poate fi utilizat in cutiile de 
viteza cu specificatiile  API GL-1 la  GL-5. Datorita faptului ca  OMV unigear SAE 80W-90 poate fi utilizta atat in 
cutiile de viteza si sistemele de transmisie prin axe, simplifica considerabil inventarul de produse. 

Specificatii 
Depaseste API GL-2 to GL-5, API MT-1, EATON®, MIL-PRF-2105E, SCANIA, VOITH-VSN 6081/19/20 

Aprobari 
MAN 3343 Type M, MAN 341 Type E2, TATRA TDS 80/32,  
ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 08, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A 
 

Date tehnice (valori tipice) 
Caracteristica Unitatea de masura OMV unigear SAE 80W-90 

 Densitate la 15°C Kg/m³ 900 
 Punct de inflamabilitate COC °C 205 
 Clasa de viscozitate SAE 80W-90 
 Clasa de viscozitate ISO VG 150 
 Viscozitate cinematica la 40°C mm²/s 159 
 Viscozitate cinematica la 100°C mm²/s 15.6 
 Indice de visvozitate --- 100 
 Viscozitate Brookfield/-26°C mPa.s 128.000 
 Punct de curgere °C <-30 

Diagrama viscozitate/ temperatura este disponibila la cerere. 

Siguranta, sanatate, mediu 

Fisa cu date tehnice de securitate si informatii despre sanatate pot fi accesate pe internet la  www.omv.com.  

Uleiurile uzate si ambalajele goale trebuie sa fie eliminate, in conformitate cu reglementarile legate de protectia 
mediului. 

. 


